
* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

GTM 2 E
SCHALTPLAN FÜR ELEKTROREGISTER 
KONFORT STEUERUNG (OPTIONAL)
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Trafo 8 A
Stufe 1 - Schwarz/black 120 V
Stufe 2 - Braun/brown   140 V
Stufe 3 - Rot/red   170 V
Stufe 4 - Orange/orange 200 V
Stufe 5 - Gelb/yellow  230 V
N    - Blau/blue       0 V

Trafo 16 A
Stufe 0 - Schwarz/black 100 V *
Stufe 1 - Braun/brown   126 V
Stufe 2 - Rot/red   140 V
Stufe 3 - Orange/orange 170 V
Stufe 4 - Grün green  200 V
Stufe 5 - Gelb/yellow  230 V
N          - Blau/blue       0 V
* ohne Funktion
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Schalter
0      =  MASTER
1 - 9 =  SLAVE
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Standard 
Anschlusskabel
(20 m) mit
RJ-45 Stecker

AutoTA              20°C

AKS
15°C 
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 Anschlußbox

L N PE31 2

230V/ 50Hz
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3~400V/ 50Hz
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Erdung, Nullung oder
Schutzschaltung nach
den Vorschriften des
VDE und des zuständ.
EVU ausführen.
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Stufe 2 Stufe 1
Stufe 3 = Stufe 1 + Stufe 2
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