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ELLIPSE EC

DESIGN-LUFTSCHLEIER

Dekor-Ansauggitter
mit dahinter liegendem Mikrogitter

Einsatzmaglichkeiten

Ellipse EC empfiehlt sich dann, wenn nicht nur Funktion
sondern auch Design die Gestaltung des Eingangsbereiches
bestimmen. Freihdngendes, montagefertiges Gerat in
moderner, ellipsenférmiger Bauform, welches sich aufgrund
der wéahlbaren pulverbeschichteten Stahlblechverkleidung
oder in Edelstahlverkleidung dem jeweiligen

Design des Turbereichs anpasst.

Das Besondere

Der Ausblas erfolgt Uber die mehrfach verstellbare Jetflow-Aus-
blasdUse (verstellbar ohne Hilfsmittel), mit adaptivem, asymmet-
rischem Dusenquerschnitt, die den Luftstrahl mit

groBer Wurfweite gleichmaBig fUhrt. Ausfihrung wahlbar

mit Standard-Luftwalze (raumseitige Ansaugung) oder mit
umgedrehter Luftwalze (tUrseitige Ansaugung).

Das Gehause
Selbsttragende, im Sichtbereich schraubenlose Stahl/
Aluminium-Verbundkonstruktion mit nach RAL wahlbarer

Selbsttragendes
pulverbeschichtetes
Stahlblech- oder

Edelstahlgehause

Revisionsklappe

Pulverbeschichtung oder in Edelstahlausfuhrung. Jetflow-
AusblasdiUse aus Aluminium, im Geratefarbton pulverbeschichtet.
Designansauggitter mit Feinlochmuster fur servicefreundlichen,
filterlosen Betrieb.

Heizmedien

Warmetauscher fiir unterschiedliche Heizmedien

PWW: fir Normaltemperatur PWW 70/50°C und Nieder-
temperatur PWW 60/40°C, andere Temperaturen auf Anfrage.
DX: unter Stickstoff geldtete DX-Register fur den Betrieb mit
Warmepumpen (nur Heizbetrieb moglich). Hochwertige
Warmetauscher aus Kupferrohr, mit aufgepressten, extra starken
Aluminiumlamellen.

ELEKTRO: 3-stufiger Warmetauscher 400V, spiralférmig und
korrosionsfest, mit thermischem Uberhitzungsschutz und
Nachlaufschaltung.
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TEKADTOR®

Vorteile auf einen Blick

Jetflow-Ausblasdise Made in Germany

stufenlos einstellbar

EC-Ventilatoren

Robuste selbsttragende
Stahl/Aluminium-Verbundkonstruktion

Individuelle Farbe nach RAL wahlbar
alternativ Edelstahlausfuhrung
Individuelle Geratelangen bis 3000 mm

Servicefreundlich durch filcerloses
Mlikroansauggitter

Mehrfach verstellbare Jetflow-Ausblas-
duse mit adaptiverm, asymmetrischem
Ddsenqguerschnitt

Unterschiedliche Heizmedien maoglich

EC-Ventilatoren Steuerung

Die einzeln angetriebenen EC-Ventilatoren mit integriertem Elektronische TEKADOOR-Steuerung CAT300, mehrsprachig, multi-

Motorschutz sind doppelseitig ansaugend, vibrationsfrei gelagert funktional u.a. mit optionaler ModBus-Schnittstelle. StandardmaBig

und werden mittels PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) - und vorgesehen fur die Gerate mit PWW- und Elektro-Heizung ist ein 20m

pei DX mit 0-10 V - angesteuert. vorkonfektioniertes, abgeschirmtes Datenkabel enthalten. Die wahlweise
stufenlose oder 5-stufige Steuerung CAT300 beinhaltet serienmaBig eine

Montage Hand/Automatik und eine Sommer/Winterumschaltung. Mit der stan-

Montage durch auf der Gerateoberseite eingelassene Niet- dardmaBig eingebauten Wochenschaltuhr kdnnen pro Woche 12 unter-

muttern (M8) und optional erhéltliches Montagematerial. In der schiedliche Schaltzeiten programmiert werden. Flr den Winter-Betrieb

Standardausfuhrung braucht das Gerét fur den Elektro- kann optional ein Magnetventil bis 2,5 A angeschlossen werden.

anschluss nicht gedffnet zu werden. Anschlussklemmen fur die Bei Elektro-Heizung kann die Luftmenge 5-stufig und die Heizleistung in

Spannungsversorgung sowie die Steckverbindungen fur das Abhéangigkeit der Ventilatorstufen, 3-stufig manuell gewahlt werden.

Schaltgerat und den Parallelbetrieb sind von auBen zuganglich. FUr die Ansteuerung Uber eine bauseitige GLT bzw. DDC stehen ein
Freigabekontakt und potentialfreie Betriebs- und Stérmeldungen zur

Wartung Verflgung. Eine Parallelschaltung von max. 10 Geraten als Master-Slave

Servicefreundliche Reinigung — Mikrogitter — ohne Geréte- ist moglich.

6ffnung durch einfaches Absaugen des Ansauggitters.

Verschraubte und gesicherte Revisionsdffnung Ausfuhrliche Beschreibung auf Seiten 192 und 195.

(einseitig scharniert) an der Gerateunterseite zu
Wartungsarbeiten leicht zu 6ffnen.
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ELLIPSE

DETAILS

Achtung !

Attentie!
Attention!
Attenzione!

Anschlisse Anschlussbhox PWW - Gerite
HeizungsanschlUsse — Vor- und Ricklauf - standardmaBig auf Elektroanschluss durch Anschlussbox (Spannungsversorgung
der linken Geréateoberseite zum Anschluss an das 230V/50Hz) auf der Gerateoberseite. Optional kénnen die An-
bauseitige Heizungssystem. (Dimension der Innengewinde schllisse auch versetzt werden

entsprechend Baureihe). Optional kénnen die Anschlisse auch

versetzt werden.
Ausnahme:
Gerate mit Elektro - Heizung und einer Heizleistung groBer als
22,5kW. (Anschliisse von innen)

www.tekadoor.de



i
@ g 3
L =

L 4T R 7T owLy ouT § i
Anschluss/Schnittstelle Datenkabel Jetflow-Ausblasdise
StandardmaBige Anschlussmdglichkeiten des Datenkabels und Jetflow-Ausblasdise mit adaptivem, asymmetrischem
eines optionalen Magnetventils auf der Gerateoberseite durch Dusenquerschnitt. Die besondere Konzeption dieser
Plug & Play. Auf Anfrage kann der Anschluss versetzt werden. patentierten Ausblasdlse ermdglicht eine stufenlose

Control:
Eingang fur das Datenkabel zum Bedienteil.

Auxiliar:
Ausgang zum Parallelbetrieb mit weiteren Geréten.

Verstellung des Ausblaswinkels verbunden mit einem
langer geflhrten, gleichméBigen Luftstrahl mit optimaler
Wurfweite.
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ELLIPSE EC

EINBAU FREIHANGEND
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Anschlussfertige, freihdangende Turluftschleieranlage zur Sichtmontage direkt Uber der TUr.
Umluftansaugung erfolgt bei SLW-Ausflihrung stirnseitig von der Raumseite —

bei ULW-Ausfuhrung von der TUrseite.
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ELLIPSE EC

AUFHANGUNG SLW

Anschlussfertige, freihdngende Turluftschleieranlage zur Sichtmontage mit Standard-Luftwalze-SLW. Umluftansaugung erfolgt von
der Raumseite und der Luftaustritt unmittelbar an der Ture. Je nach RaumgréBe werden unterschiedlich groBe Luftwalzen aufgebaut.
Die Standardluftwalze wird bei kleinen bis mittleren TUrbreiten und ebenerdigen Ladenlokalen mit ausgeglichenem Druckverhaltnis
gewahlt.
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ELLIPSE EC ®
AUFHANGUNG ULW E MD R

Anschlussfertige, freihdngende Turluftschleieranlage zur Sichtmontage mit umgedrehter-Luftwalze-ULW. Die Mischluftansaugung
erfolgt im Turbereich und der Luftaustritt auf der Raumseite. Bei ULW-Ausfluhrung ist ein Frostschutzthermostat unbedingt erforderlich.
Einsatzbereich bei ungiinstigen Geschéaftslagen und schwierigen Eingangssituationen (mehrere Etagen; gro3er Eingangsbereich).

Die umgedrehte Luftwalze wirkt der kalten AuBenluft entgegen. Die Luftbewegungen fallen im Eingangsbereich geringer aus und die
Abschirmleistung wird erhoht.
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ELLIPSE 2000 SLW

TECHNISCHE DATEN
FREIHANGEND

Auslegung basiert auf: empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +20 °C

Ausblastemperatur tLA = +34 °C

Ausblashéhe = bis 2.70 m

ELLIPSE 2000 SLW EC 2001 | 20015 | 2002 | 20025 | 2003 |

Gesamtluftmenge mé/h 1800 2700 3600 4500 6300
Heizleistung nenn' PWW 70/50 °C kW 8,5 12,7 17,0 21,2 29,7
PWW 60/40 °C kW 8,5 12,7 17,0 21,2 29,7
Durchflussmenge PWW 70/50 °C m®/h 0,37 0,56 0,75 0,93 1,30
PWW 60/40 °C mé/h 0,37 0,55 0,74 0,92 1,29
Wasserwiderstande PWW 70/50 °C kPa 0,5 57 2,4 3,2 5,6
PWW 60/40 °C kPa 3,8 7,0 4,5 3,2 5,6
Anschliisse Nennweite Innengewinde Zoll 2 x 3/4" 2 x 3/4" 2 x 3/4" 2 x3/4" 2 x 3/4"
Vorlauf/RUcklauf DN 20 20 20 20 20
EC-Ventilatoren Spannung \ 230/1/N/PE
Frequenz Hz 50
Stromaufnahme A 2,1 3,1 4.1 51 7,2
Motorleistung kW 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9
Elektrische Heizregister Spannung Vv 400/3/N/PE
3-stufig Frequenz Hz 50
Heizleistung kw 3/6/9 4/8/12 6/12/18 6/12/18 10/20/30
Schalldruckpegel 2 GroBte Einstellung dB (A) 58 59 60 61 62
MaBe nach Zeichnung  Geréatebreite (A ) mm 1000 1500 2000 2500 3000
Geratehohe (E) mm 300 300 300 300 300
Geratetiefe (D) mm 800 800 800 800 800
Gewicht kg 50 70 90 100 125

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben), Ausblastemperaturregelung empfohlen.
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel kénnen je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhéaltnis.
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ELLIPSE 2000 ULW ®
TECHNISCHE DATEN E MD R

FREIHANGEND

Auslegung basiert auf: empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +10 °C

Ausblastemperatur tLA = +34 °C

Ausblashéhe = bis 2.70 m

ELLIPSE 2000 ULW EC 2001 | 20015 | 2002 | 20025 | 2003 |

Gesamtluftmenge mé/h 1800 2700 3600 4500 6300
Heizleistung nenn' PWW 70/50 °C kW 14,5 21,8 29,1 36,4 50,9
PWW 60/40 °C kW 14,5 21,8 29,1 36,4 50,9
Durchflussmenge PWW 70/50 °C m®/h 0,64 0,96 1,27 1,59 2,23
PWW 60/40 °C mé/h 0,63 0,95 1,27 1,58 2,22
Wasserwiderstande PWW 70/50 °C kPa 1,3 4,5 6,5 8,9 8,7
PWW 60/40 °C kPa 10,4 5,8 8,2 8,9 11,3
Anschliisse Nennweite Innengewinde Zoll 2 x 3/4" 2 x 3/4" 2 x 3/4" 2 x3/4" 2 x 3/4"
Vorlauf/RUcklauf DN 20 20 20 20 20
EC-Ventilatoren Spannung \ 230/1/N/PE
Frequenz Hz 50
Stromaufnahme A 2,1 3,1 41 51 7,2
Motorleistung kW 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9
Schalldruckpegel 2 GroBte Einstellung dB (A) 58 59 60 61 62
MaBe nach Zeichnung  Geratebreite (A) mm 1000 1500 2000 2500 3000
Geratehthe (E) mm 300 300 300 300 300
Geratetiefe (D) mm 800 800 800 800 800
Gewicht kg 50 70 90 100 125

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben), Ausblastemperaturregelung empfohlen.
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel kénnen je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhéaltnis.

Katalog 2026 117



ELLIPSE 3000 SLW

TECHNISCHE DATEN
FREIHANGEND

Auslegung basiert auf: empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +20 °C

Ausblastemperatur tLA = +34 °C

Ausblashéhe = bis 3.00 m

ELLIPSE 3000 SLW EC 2001 | 30015 | 3002 | 30025 | 3003 |

Gesamtluftmenge mé/h 2700 3600 5400 6300 7200
Heizleistung nenn' PWW 70/50 °C kW 12,7 17,0 25,5 29,7 34,0
PWW 60/40 °C kW 12,7 17,0 2585 29,7 34,0
Durchflussmenge PWW 70/50 °C m®/h 0,56 0,75 1,11 1,31 1,49
PWW 60/40 °C mé/h 0,55 0,74 1,11 1,29 1,48
Wasserwiderstande PWW 70/50 °C kPa 0,8 2,8 3,7 5,2 7,2
PWW 60/40 °C kPa 1,7 3,7 4,2 6,1 7,2
Anschliisse Nennweite Innengewinde Zoll 2 x 3/4" 2 x 3/4" 2 x3/4" 2 x3/4" 2 x 3/4"
Vorlauf/RUcklauf DN 20 20 20 20 20
EC-Ventilatoren Spannung \ 230/1/N/PE
Frequenz Hz 50
Stromaufnahme A 3,1 41 6,2 7,2 8,2
Motorleistung kW 0,5 0,6 0,9 1,1 1,2
Elektrische Heizregister Spannung Vv 400/3/N/PE
3-stufig Frequenz Hz 50
Heizleistung kw 5/10/15 7,5/15/22,5 10/20/30  10,7/21,4/32 10,7/21,4/32
Schalldruckpegel 2 GroBte Einstellung dB (A) 60 61 62 63 64
MaBe nach Zeichnung  Geréatebreite (A ) mm 1000 1500 2000 2500 3000
Geratehohe (E) mm 300 300 300 300 300
Geratetiefe (D) mm 800 800 800 800 800
Gewicht kg 62 77 103 135 162

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben), Ausblastemperaturregelung empfohlen.
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel kénnen je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhaltnis.
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ELLIPSE 3000 ULW EC I ®
TECHNISCHE DATEN E MD R

FREIHANGEND

Auslegung basiert auf: empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +10 °C

Ausblastemperatur tLA = +34 °C

Ausblashéhe = bis 3.00 m

ELLIPSE 3000 ULW EC 2001 | 30015 | 3002 | 30025 | 3003 |

Gesamtluftmenge mé/h 2700 3600 5400 6300 7200
Heizleistung nenn' PWW 70/50 °C kW 21,8 29,1 43,6 50,9 58,2
PWW 60/40 °C kW 21,8 29,1 43,6 50,9 58,2
Durchflussmenge PWW 70/50 °C m®/h 0,96 1,27 1,91 2,23 2,55
PWW 60/40 °C mé/h 0,95 1,27 1,90 2,22 2,54
Wasserwiderstande PWW 70/50 °C kPa 2,3 7,7 10,4 7,9 11,2
PWW 60/40 °C kPa 4,5 9,9 1,7 10,0 14,4
Anschliisse Nennweite Innengewinde Zoll 2 x 3/4" 2 x 3/4" 2 x 3/4" 2 x3/4" 2 x 3/4"
Vorlauf/RUcklauf DN 20 20 20 20 20
EC-Ventilatoren Spannung \ 230/1/N/PE
Frequenz Hz 50
Stromaufnahme A 3,1 41 6,2 7,2 8,2
Motorleistung kW 0,5 0,6 0,9 1,1 1,2
Schalldruckpegel 2 GroBte Einstellung dB (A) 60 61 62 63 64
MaBe nach Zeichnung  Geratebreite (A) mm 1000 1500 2000 2500 3000
Geratehohe (E) mm 300 300 300 300 300
Geratetiefe (D) mm 800 800 800 800 800
Gewicht kg 62 77 108 135 162

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben), Ausblastemperaturregelung empfohlen.
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel kénnen je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhéaltnis.
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ELLIPSE 2000 DX-H EC

TECHNISCHE DATEN - FREIHANGEND

STANDARD-LUFTWALZE - NUR HEIZBE-
TRIEB MOGLICH

Auslegung basiert auf: empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +20 °C

Ausblastemperatur tLA = +34 °C

Ausblashche 2000 DX-H = bis 2.70 m

Heizgastemperatur = 70 °C

Kondensationstemperatur = 50 °C

Kondensataustritt = 45 °C

Betriebsdruck = max. 45 bar

ELLIPSE 2000 DX-H EC 2001 | 20015 | 2002 | 20025 | 2003 |

Gesamtluftmenge mé/h 1800 2700 3600 4500 6300
Leistung nenn' Heizleistung DX kW 8,6 12,9 17,3 21,3 29,9
Druck- u. Saugleitung Anschlisse mm 10/16 10/18 10/22 10/22 10/22
EC-Ventilatoren 3 Spannung Vv 230/1/N/PE

Frequenz Hz 50

Stromaufnahme max. A 2,4 3,6 4,7 5,9 8,2

Motorleistung max. kW 0,3 0,5 0,7 0,8 1,2
Schalldruckpegel 2 GroBte Einstellung dB (A) 58 59 60 61 62
MaBe nach Zeichnung  Gerateldnge (A) mm 1000 1500 2000 2500 3000

Geratehohe (E) mm 300 300 300 300 300

Geratetiefe (D) mm 800 800 800 800 800
Gewicht kg 52 73 94 105 131

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben).
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel kdnnen je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Steuerspannung 0-10 V

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhaltnis.
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ELLIPSE 3000 DX-H EC ®
TECHNISCHE DATEN - FREIHANGEND E MD R
STANDARD-LUFTWALZE - NUR HEIZBE-

TRIEB MOGLICH

Auslegung basiert auf: empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +20 °C

Ausblastemperatur tLA = +34 °C

Ausblashche 3000 DX-H = bis 3.00 m

Heizgastemperatur = 70 °C

Kondensationstemperatur = 50 °C

Kondensataustritt = 45 °C

Betriebsdruck = max. 45 bar

Gesamtluftmenge mé/h 2700 3600 5400 6300 7200
Leistung nenn' Heizleistung DX kW 12,7 17,0 25,7 29,6 34,0
Druck- u. Saugleitung Anschlisse mm 10/16 10/18 10/22 10/22 10/22
EC-Ventilatoren 3 Spannung Vv 230/1/N/PE

Frequenz Hz 50

Stromaufnahme max. A 3,5 4,7 7,1 8,2 9,4

Motorleistung max. kW 0,3 0,7 1,0 1,2 1,4
Schalldruckpegel 2 GroBte Einstellung dB (A) 60 61 62 63 64
MaBe nach Zeichnung  Gerateldnge (A) mm 1000 1500 2000 2500 3000

Geréatehohe (E) mm 300 300 300 300 300

Geratetiefe (D) mm 800 800 800 800 800
Gewicht kg 64 80 107 140 168

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben).
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel konnen je nach Umgebungsbedingungen variieren.
3. Steuerspannung 0-10 V

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhaltnis.
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