
THI & TIC

Auslegung basiert auf:	 empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +18 °C
Ausblastemperatur tLA = +30 °C

Ausblashöhe/Abschirmweite = bis 4.00 m
Raumfläche* = bis 2000 m²

TIC 3000 3001,5 3002 3002,5 3003

Gesamtluftmenge m3/h 4600 6150 7650 9200

Heizleistung     nenn1 PWW 80/60 °C kW 18,58 24,84 30,90 37,16

PWW 70/50 °C kW 18,58 24,84 30,90 37,16

PWW 60/40 °C kW 18,58 24,84 30,90 37,16

Durchflussmenge PWW 80/60 °C m3/h 0,82 1,09 1,36 1,63

PWW 70/50 °C m3/h 0,81 1,09 1,36 1,63

PWW 60/40 °C m3/h 0,81 1,08 1,35 1,62

Wasserwiderstände PWW 80/60 °C kPa 0,90 1,80 4,80 3,70

PWW 70/50 °C kPa 1,00 2,01 5,11 4,05

PWW 60/40 °C kPa 0,97 1,96 2,25 5,14

Anschlüsse Nennweite Innengewinde Zoll 2 x 1" 2 x 1" 2 x 1" 2 x 1"

Vorlauf/Rücklauf DN 25 25 25 25

EC-Ventilatoren*
5-stufig oder stufenlos 

Spannung V 230 / 1 / N / PE

Frequenz Hz 50

Stromaufnahme A 4,05 5,4 6,75 8,1

Motorleistung kW 0,49 0,66 0,83 0,99

Schalldruckpegel 2 Größte Einstellung dB (A) 58 60 62 63

Elektrische  
Heizregister
3-stufig

Spannung V 400 / 3 / N / PE

Frequenz Hz 50

Heizleistung kW 7,5/15/22,5 10/20/30 10,7/21,4/32 10,7/21,4/32

Maße nach Zeichnung Gerätelänge / Höhe (A) mm 1500 2000 2500 3000

Gerätehöhe / Breite mm 640 640 640 640

Tiefe mm 465 465 465 465

Gewicht TIC 3000 W 3 kg 90 110 140 170

TIC 3000 NTR 4 kg 100 125 160 190

TIC 3000 K 5 kg 80 95 120 155

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben)			
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel können je nach Umgebungsbedingungen variieren.	
3. W - Normaltemperatur PWW 70/50 °C	
4. NTR - Niedertemperatur PWW 60/40 °C
5. K - Umluftbetrieb ohne Wärmetauscher
*   TIC 3000 auch mit EC-Motoren (230 V) lieferbar.
*    Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhältnis.
Die Einbeziehung der Raumfläche, zuzüglich zur Ausblashöhe, ist Grundlegend für eine sachgerechte Dimensionierung der Luft-
schleieranlagen.
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Entlüftung
Entleerung Anschlußbox Platine

Hängend

Anschlussfertige freihängende Torluftschleieranlage zur Sichtmontage direkt über dem Tor.
Umluftansaugung erfolgt von oben aus dem Deckenbereich.

* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EINBAUVARIANTEN
TIC 3000 EC

A = GERÄTELÄNGE (1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm)

SEITENANSICHTVORDERANSICHT

DRAUFSICHT

TECHNISCHE-ZEICHNUNG
TIC 3000 W/E EC, 400V

SCANNEN UND 
TECHNISCHE-ZEICHNUNG
DOWNLOADEN
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Stehend

A = GERÄTEHÖHE (1500 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm) 

AUSBLASSEITE SEITENANSICHT ANSAUGSEITE DRAUFSICHT

* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
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VORDERANSICHT DRAUFSICHT

Bodenkonsole
SEITENANSICHT

Anschlussfertige stehende Torluftschleieranlage zur Sichtmontage direkt neben dem Tor.
Umluftansaugung erfolgt seitlich von der Raumseite.
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