ZEPHYR COOL M/L EC

TECHNISCHE DATEN
FREIHANGEND

Modell

Luftmenge max:

EC-Ventilatoren

Schalldruckpegel !

MaBe nach Zeichnung

Gewicht

Spannung

Frequenz
Stromaufnahme max.
Motorleistung max.

GroBte Einstellung

Geratelange (A)
Gerétehohe
Geratetiefe

m¥h

Hz

kW
dB (A)

mm
mm

kg

M1

empfohlene Ausblashohe = bis 2.70 m

M15 M2 [M25 M3 |
1800 2700 3600 4500 6300
230/1/N/PE
50

2,4 3,6 4,8 6,0 84
0,33 0,5 0,66 0,83 1,16
58 59 60 61 62
1000 1500 2000 2500 3000
260 260 260 260 260
370 370 370 370 370
45 60 75 80 100

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

empfohlene Ausblashdhe = bis 3.00 m

I [ S [ 1 S [ TR [N

Luftmenge max:

EC-Ventilatoren

Schalldruckpegel

MaBe nach Zeichnung

Gewicht

Spannung

Frequenz
Stromaufnahme max.
Motorleistung max.

GroBte Einstellung

Geratelange (A)
Geréatehohe
Geratetiefe

m?3/h

\Y
Hz
A
kw

dB (A)

mm
mm
mm

kg

2700 3600 5400 6300 7200
230/1/N/PE
50
3,6 4,8 7,2 8,4 9,6
0,5 0,66 0,99 1,16 1,32
60 61 62 63 64
1000 1500 2000 2500 3000
260 260 260 260 260
370 370 370 370 370
50 60 80 105 130

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel konnen je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhaltnis.

www.tekadoor.de
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VARIABLE GERATELANGE

A

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

Anschlussfertige freihdngende TUrluftschleieranlage zur Sichtmontage direkt Uber der Tur.

Umluftansaugung erfolgt stirnseitig von der Raumseite.

www.tekadoor.de



