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Selbsttragendes
Stahlblechgehause

hochwertig pulverbeschichtet

Ausblaslamelle
in 5 Stufen einstellbar

Einsatzmaoglichkeiten

Silencio EC und Silencio Colum EC kommen bei akustisch sen-
siblen Eingangsbereichen, z.B. in der Nahe von Arbeitsplatzen,
zum Einsatz. Montagefertige Umluftgerate mit vielen Einsatz-
maglichkeiten und Einbauvarianten.

Silencio EC - freihdngend oder als deckenbiindiges Kassetten-
Gerat mit unterseitiger Ansaugung.

Silencio Colum EC - stehende Design-Variante. Dabei Uber-
zeugt das stehende Silencio-Colum EC nicht nur durch einen
gerauscharmen Betrieb sondern auch durch das runde Design.
Die nach Standard RAL frei wahlbare Pulverbeschichtung oder
eine Edelstahlverkleidung passen sich hervorragend dem
vorhandenen Eingangsbereich an.

Das Besondere

Sowohl Silencio EC und Silencio Colum EC zeichnen sich mit
einem Schalldruckpegel von max. 53 dB(A) durch einen
geringeren Schalldruckpegel verglichen mit anderen
Standardgeraten aus. Die Verkleidungsbleche und Ventilator-
gehause sind schallabsorbierend gedammt. Niedertourig
arbeitende Ventilatoren sowie veranderte Warmetauscher
bewirken eine weitere Verringerung des Schalldruckpegels.

Design-Stahl-

Verbundkonstruktion
hochwertig pulverbeschichtet
oder mit Edelstahlverkleidung

Dekor-Ansauggitter
mit dahinter liegendem Mikrogitter

T

Revisionsklappe
blind verschraubt

Das Gehause

Silencio EC - selbsttragendes und im Sichtbereich schraubenloses
Stahlblechgehause. Hochwertige Pulverbeschichtung standard-
maBig in RAL 9016 (verkehrsweil3). Andere Farbgebung moglich.
Revisionsklappe blind hinter dem Ansauggitter verschraubt. 5-fach
verstellbare und mit der Unterseite des Gerates bundig ab-
schlieBende, aerodynamisch optimierte ALU-Ausblaslamelle.
Ansauggitter aus Lochblech mit dahinterliegendem Mikrogitter als
Ansaudfilter. Silencio Colum EC - selbsttragende Stahl-Verbund-
konstruktion in zylindrischer Bauform mit zweigeteilter Stahlblech-/
oder Edelstahlverkleidung (240er Korn geschliffen) in rund gewalzter
Ausfuhrung. Im Sichtbereich schraubenlos und ohne Nietver-
bindungen. Ansauggitter pulverbeschichtet im Geratefarbton oder
Edelstahlausfuhrung, bestehend aus einem Lochblech mit dahinter
liegendem Mikrogitter flr eine servicefreundliche Anwendung.
Aluminium-Ausblaslamellen fir einen stufenlos verstellbaren,
gleichgerichteten Luftstrahl.

Heizmedium PWW

Warmetauscher fur unterschiedliche Temperaturen fur Normal-
temperatur PWW 70/50°C und Niedertemperatur PWW 60/40°C,
andere Temperaturen auf Anfrage.
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‘ i.r I Vorteile auf einen Blick

Ausblaslamellen aus
Alu-Profil (Tropfenform)
flr eine bestmaogliche Luftflhrung

Made in Germany

EC-Ventilatoren

Robustes selbsttragendes
Stahlblechgehause

Individuelle Farbe nach Standard-RAL
wahlbar / alternativ Edelstahlausfunhrung

Individuelle Geratelangen bis 2500 mm
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Dekor-Ansauggitter
mit dahinter liegendem Mikrogitter

Wartung

Servicefreundliche Reinigung (Mikrogitter) ohne Gerétetffnung
durch einfaches Absaugen des Ansauggitters.

Silencio EC - blind verschraubte und gesicherte Revisionsoffnung
(einseitig scharniert) an der Gerateunterseite - leicht zu &ffnen.
Silencio Colum EC - zur Offnung des Revisionsbleches muss
zuvor das Ansauggitter geldst werden. Dazu ist eine Kreuzschraube
am oberen Ende des Ansauggitters zu entfernen. Danach kann das
Ansauggitter aus dem unteren Rahmen entnommen werden.

EC-Ventilatoren

Die einzeln angetriebenen EC-Ventilatoren mit integriertem
Motorschutz sind doppelseitig ansaugend, vibrationsfrei gelagert
und werden durch ein PWM - Signal (Pulsweitenmodulation)
angesteuert.

Montage

Silencio EC - Montage durch auf der Gerateoberseite
eingelassene Nietmuttern (M8) und optional erhaltliches
Montagematerial. In der Standardausftihrung braucht das Gerét fur
den Elektroanschluss nicht gedffnet werden. Anschlussklemmen
flr die Spannungsversorgung sowie die Steckverbindungen fir das
Schaltgerat und den Parallelbetrieb sind von aulBen zuganglich.

Servicefreundlich durch filterloses
Mikroansauggitter

Aerodynamisch optimierte
Ausblaslamelle

Silencio Colum EC - stehende Ausfuhrung: Die Montage erfolgt
Uber Bohrungen in der Bodenplatte direkt auf dem FertigfuBboden.
FUr die unsichtbare Energieversorgung von unten befinden sich
entsprechende Bohrungen in der Bodenplatte.

Optional: Energieversorgung auch von oben maglich.

Steuerung

Elektronische TEKADOOR-Steuerung CAT300, mehrsprachig, multi-
funktional u.a. mit optionaler ModBus-Schnittstelle. StandardmaBig
vorgesehen fur die Gerate mit PWW- und Elektro-Heizung ist ein 20m
vorkonfektioniertes, abgeschirmtes Datenkabel enthalten. Die wahlweise
stufenlose oder 5-stufige Steuerung CAT300 beinhaltet serienmaBig eine
Hand/Automatik und eine Sommer/Winterumschaltung. Mit der stan-
dardmaBig eingebauten Wochenschaltuhr kénnen pro Woche 12 unter-
schiedliche Schaltzeiten programmiert werden. FUr den Winter-Betrieb
kann optional ein Magnetventil bis 2,5 A angeschlossen werden.

Bei Elektro-Heizung kann die Luftmenge 5-stufig und die Heizleistung in
Abhéangigkeit der Ventilatorstufen, 3-stufig manuell gewahlt werden.

FUr die Ansteuerung Uber eine bauseitige GLT bzw. DDC stehen ein
Freigabekontakt und potentialfreie Betriebs- und Stérmeldungen zur
Verflgung. Eine Parallelschaltung von max. 10 Geraten als Master-Slave
ist moglich.

Ausflihrliche Beschreibung auf Seiten 192 und 195.
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Anschlisse Anschlussbox

Heizungsanschlisse — Vor- und Rucklauf DN 32 - standard- Elektroanschluss durch Anschlussbox (Spannungsversorgung
maBig auf der linken Geréateoberseite (Silencio EC) bzw. seitlich 230 V/50Hz) auf der Gerateoberseite (Silencio EC) bzw. seitlich
(Silencio Kassette EC) zum problemlosen Anschluss an das (Silencio Kassette EC). Optional kdnnen die Anschlisse auch
bauseitige Heizungssystem. Optional kdnnen die Anschlilisse versetzt werden.

auch versetzt werden.

www.tekadoor.de



Anschluss/Schnittstelle Datenkabel

StandardmaéBige Anschlussmdglichkeiten des Datenkabels und
eines optionalen Magnetventils auf der Gerateoberseite durch
Plug & Play. Auf Anfrage kann der Anschluss versetzt werden.

Control:
Eingang fur das Datenkabel zum Bedienteil.

Auxiliar:
Ausgang zum Parallelbetrieb mit weiteren Geréten.

Ausblaslamelle

Die Abschirmleistung der TUrluftschleieranlage wird durch

die Einstellung der Ausblaslamelle optimiert. Die Lamelle ist in

5 Stufen einstellbar. In der Heizperiode sollte die Ausblaslamelle
10 bis 15 Grad nach auBen gerichtet sein, um ein Eindringen
kalter AuBenluft zu verhindern. Dagegen sollte im Sommer-
betrieb die Lamelle nach innen gerichtet werden, damit ein
Entweichen gekuhlter Raumluft verhindert wird.

Katalog 2026
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Anschlusse Anschlussbox
stehende Ausfuhrung.

Heizungsanschlisse — Vor- und Rucklauf- zum Anschluss an das Elektroanschluss der Spannungsversorgung 230V/50Hz durch
bauseitige Heizungssystem. innenliegende Anschlussbox.

Anschliisse: wahlweise von unten oder oben, innerhalb des
Turluftschleiers.
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Anschluss/Schnittstelle Datenkabel

StandardmaéBige Anschlussmdglichkeiten des Datenkabels
und eines optionalen Magnet- oder thermoelektrischen
Absperrventils innerhalb des Gerates.

Plug & Play der Datenkabel.

Control:
Eingang fur das Datenkabel zum Bedienteil.

Auxiliar:
Ausgang zum Parallelbetrieb mit weiteren Geraten.

Ausblaslamellen

Aluminium-Ausblaslamellen (Tropfenprofil), je nach Baureihe in
doppelter oder mehrfacher Ausfihrung fur stufenlos verstell-
baren, gleichgerichteten Luftstrahl. In der Heizperiode sollten
die Lamellen 10 bis 15 Grad nach auBen gerichtet sein, um
ein Eindringen kalter AuBenluft zu verhindern. Dagegen sollten
im Sommerbetrieb die Lamellen nach innen gerichtet werden,
damit ein Entweichen gekihlter Raumluft verhindert wird.

Katalog 2026 67



SILENCIO EC
EINBAUVARIANTE

Freihangend

UNTERANSICHT

25 |}~

~

25 = —=—

VORDERANSICHT

DRAUFSICHT

Anschlussbox “—(
Einnietmuttern AT . 3 397 600
g1 106 J
J;L;Oe
R
ol

131 — f

zusatzliche Ansaugflache

A = VARIABLE GERATELANGE

SEITENANSICHT
100
600
- =52

|

‘ 5|N

O

Oour

@)

M25 +M20
Verschraubung

Anschlussbox \'_ﬂ_‘\

Platine 1

300

Anschlussfertige freihdngende TUrluftschleieranlage zur Sichtmontage direkt Gber der Tur.

Umluftansaugung erfolgt stirnseitig von der Raumseite.
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SILENCIO KASSETTE ®
EINBAUVARIANTE E KAD
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Revision

A = VARIABLE GERATELANGE

Anschlussfertige TUrluftschleieranlage mit unterseitige Ansaugung fur deckenbiindige Montage.
Umluftansaugung erfolgt unterseitig von der Raumseite. Frei zugangliche Revisionsdffnung.
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EINBAUVARIANTE

Stehend

Aufstellung links oder rechts

AUSBLASSEITE ANSAUGSEITE

Schallisolierung
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A = VARIABLE GERATELANGE

Anschlussfertige TUrluftschleieranlage fur Umiuftbetrieb zur seitlichen Aufstellung.
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SILENCIO KASETTE L EC
TECHNISCHE DATEN

Auslegung basiert auf: empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +20 °C

Ausblastemperatur tLA = +33 °C

Ausblashohe = bis 2.80 m

Luftmenge max: mé3/h 1760 2640 4400 5280
Heizleistung nenn' PWW 60 /40 °C kW 7,6 11,65 18,83 23,12
Durchflussmenge PWW 60 / 40 °C mé3/h 0,37 0,55 0,74 0,92
Wasserwiderstédnde PWW 60 / 40 °C kPa 5,4 4,6 9,0 2,3
Anschliisse Nennweite Innengewinde Zoll 2 x 1w 2 x 1 2 x 14 2 x 1
Vorlauf/Rucklauf DN 32 32 32 32
EC-Ventilatoren Spannung V 230/1/N/PE
Frequenz Hz 50
Stromaufnahme max. A 1,2 1,5 1,9 2,3
Motorleistung max. kW 0,25 0,30 0,40 0,50
Schalldruckpegel 2 GroBte Einstellung dB (A) 48 49 50 51
MaBe nach Zeichnung Geratelange (A) mm 1000 1500 2000 2500
Geréatehohe mm 300 300 300 300
Gerétetiefe ® mm 700 / 900 700 /900 700 /900 700 / 900
Gewicht Silencio EC kg 60 80 100 120
Silencio Kassette EC kg 75 110 130 150

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben), Ausblastemperaturregelung empfohlen.
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand.

3. MaB andert sich bei Silencio Kassette EC von 700 auf 900 mm.

DX-Warmetauscher flr den Betrieb mit Warmepumpen auf Anfrage.

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhaltnis.
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SILENCIO COLUM EC
TECHNISCHE DATEN

Auslegung basiert auf:

SILENCIO COLUM EC

TEKAD

R

empfohlenem Betriebspunkt
Ansaugtemperatur tLE = +20 °C
Ausblastemperatur tLA = +33 °C
Abschirmweite = bis 2.80 m

Luftmenge max. m%h 4400 5280
Heizleistung nenn’ PWW 60/40 °C kW 18,83 23,12
Durchflussmenge PWW 60/40 °C mé/h 0,74 0,92
Wasserwiederstand PWW 60/40 °C kPa 9,0 2,3
Anschliisse Nennweite Innengewinde Zoll 2x 1 2 x 14

Vorlauf/Rucklauf DN 32 32
EC-Ventilatoren Spannung Vv 230/1/N/PE

Frequenz Hz 50

Stromaufnahme max. A 1,9 2,3

Motorleistung max. kW 0,4 0,5
Schalldruckpegel? GroBte Einstellung dB(A) 52 53
MaBe nach Zeichnung Geratehohe/-breite (A) mm 2000 2500

Durchmesser mm 600 600
Gewicht kg 125 145

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN

1. Nennbetrieb bezogen auf Betriebspunkt (siehe oben), Ausblastemperaturregelung empfohlen.
2. gemessen in 3 m seitlichem Abstand. Schalldruckpegel kénnen je nach Umgebungsbedingungen variieren.

Voraussetzung fUr eine einwandfreie Funktion ist u.a. ein ausgeglichenes Druckverhaltnis.

Katalog 2026 73



